UNIDAD MOVIL PARA MEDICION DE

CONTAMINANTES ATMOSFERICOS OB S G

INGENIERDS

La Unidad Mévil de toma de muestras de calidad del aire es un remolque de tamarno compacto preparado para la

realizacién de mediciones de las concentraciones de los principales contaminantes presentes en la atmdsfera

mediante analizadores automaticos de diéxido de azufre (SO2), mondxido de nitrégeno (NO), didéxido de

nitrégeno(NO2), dxido de nitrégeno total (NOX), particulas en suspensién (PM10, PM2.5, PM1 y PST), ozono
troposférico (03), amoniaco (NH3), mondxido de carbono (CO), sulfhidrico (SH2) e hidrocarburos aromaticos

(benceno, tolueno y xileno) y opcionalmente meteorologia.

CARACTERISTICAS

® Parametros a medir segun necesidades del cliente
® Analizadores instalados en Rack 19"
® Datos en continuo y en tiempo real, formato y resolucién temporal

personalizada (diez minutal, semihoraria,...)

® Analizadores de gases y particulas calibrados y verificados segun
normativa vigente asegurando la calidad de los datos registrados
® |Interior climatizado

® Exterior personalizable con el logo del cliente

APLICACIONES

® Mediciones en zonas urbanas o rurales, en interiores de industrias,.
® Complementar la informacién suministrada por las estaciones de las Redes
de Calidad del Aire realizando mediciones donde no hay estaciones fijas.
® Campanas puntuales por situaciones extraordinarias, quemas agricolas,
volcanes, incendios forestales, ...
® Campanas pedagdgicas de difusiéon y concienciacion a la poblacién.
® Realizacion de estudios ambientales para:
- Laimplatacién de una Red
- Laimplantacion de ZBE
- Aumentar las mediciones de calidad del aire

- Comprobacién representatividad de las estaciones fijas de una Red
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